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Sprachinverter
SI3

fir Fahrzeugeinbau
(2P135 A1/A 2}

VERWENDUNGSZWECK

Der Sprochinveiter S| 3 dient dazu, das Abhdren von Gesprachen, die Uber eine Funkverbindung gefihrt
werden, zu erschweren.

Die Gesprachsinvertierung ist bei Gegensprechbelrieb in jedem Falle und béi Funkgerbien mit Wechsel-
sprechkanal auch tir Wechselsprechbetrieh maglich. :

Die Gesprachsinvertierung bedingt die Ausschaltung der Emphase” Vorverzerrung im Sender und Nach
entzerrung im Empfanger).

AUFBAU

Das Gerdt wird in geschlossener Ausfihrung mit steckboren Anschlissen ols Zusotz zu den Fohrzeugfunk
geraten SEM 7.40/60/80/160 G, GW und GWL geliefert, Es kann an beliebiger Stelle im Wagen eingebaul
werden und wird elekirisch mittels steckbarer 30poliger Verbindungskabel 2wischen Gerateblock und Bedien
gerat eingeschleift. Ein eingebautes Zerhackerteil, das aus der Fohrzeughbotteria gespenst wird, liefert die
notwendigen Ernhreniwtnclnmnnnunqnn

Im Sendekanal des Funkgerotes wird die Sprache invertiert, d. h. ihr Frequenzspektrum mittels ciner Hilfs.
trequenz derartig verlogert, dafi die hohen Frequenzen ols tief und die tiefen Frequenzen als hoch er-
scheinen. Dieses invertierte Gespriich wird ausgesendet. Im Empfongskanal wird durch eine entsprechende
Einrichtung die Inverfierung wieder ruckgéingig gemacht, Die Umschaltung von Invertierung ouf Klartext
1t mit Hille von emngebauten Relais moglich



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung
Heizung
Heizstromverbrauch
Zerhackerstromoufnahme
Relaisspannung

63V oderl26V
1.5A oder 0,75 A
20A oder 09 A
63V oder 12V

Gardteblock wnd dohinter Invertergehduse oul verldng

- - ._'. y _,‘

A erien

Monmtogeschienen im Kofferroum aines .Opel Kopiténs' anpe.
ordned; links daneben 12.V.Zuwotzbotterie Mt die Funi

einrichtyng.

-

Reloisstrom max. 0.8 A oder 0,4 A
Zulbssige Spannungs-
onderungen —15% — 109
Frequenzhereich Primares Band
300--- 2700 Hz
Sekundares Band
2700 - - - 300 Hz
Invertierungsfrequenz 3000 Hz + 19
Frequenzkonstanz + 1%
Pegel-Sendeweg
Eingang — 5,5 N/200 §)
vom dynomischen Mikrofon
Ausgang - 5,5 N200
Durchgongsdémpfung ON
Pegel-Empfangsw Eingang 0 N/300 02
Ll 12 N'S 0
vsgang {0 N,m Q
Durchgangsdamptung ON
Tragerspannung v
Klirrfoktor < 10°,
Stérobstand Primar zur sekundaren Nachricht
25N
Trogerrestdampfung

im Sendeweg
im Empfangsweg

4 Draght-Nebensprechdampfung

R&hrenbestickung

Temperaturbereich
Fohrzeugfestigkeit
Anschlisse

Mafle

ohne Stecker
mil Stecker
| ochabstonde im Bodenblech

x EF 93 6 AU 6)

x EL90 6 AQ 5)
—20 C--- + 407 C
Sg

1 x Wpolige Federlaiste
¥V x Ppolige Messerleiste

2um Emnschleifen zwischen Bediengerdt und Gergteblock
1 zweipoliger unverwechselbarer Batleriestecker.

Hoéhe Breite
mm mm
150,5 169
150,5 169
100

Lange Gewicht
mm kg
37 ca, 9,2
362
270

Angoben fir lieferung nicht verbindlich
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Fernsprech-Anschluf} Stutigort 8 00 4)

Fernschreiber-Anschiufl 072/35 66

Hellmuth-Hirth StroBe 42



SPRACHINVERTER SI 3 UND SI3 V

fiir mobile Funkstationen

C. Lorenz Aktiengesellschaft

Beschreibung Nr. 053-570 LD
Ausg. 2 - Mirz 1957 Je/Dr Mii/Mi



Inhalt
Seite

UBERSICHT L OO GO0 CUB O 080900 VYOG OANSESIIADNUWOOIEDED® 1

161 Vemendmg DDQOG}IDS:DD0.0QUQQGOQGSDOO'B'O 1
1,2 ATbeitsSprinZiP eececececsevcoccscvessosnscsscs |
1.3 Ausfilhrungsarten des Inverters

2'P 135 A 1, A 2, A3 selwevnns ibinsosbene 2
TECHNISCHE DATEN 2B 60 e @0 8 @O0 ORGP0 QO 0O OO IO E®DOO OO 3

EINBAU IN FAHRZEUG UND ANSCHALTUNG AN FUNK-

GERATE VOM TYP SEM 7 sslseeeisis sasnseaissdssaes O

e 10 TR 5% 50006066000 000000000000000000000 2
p)

3.? Elektrischer AnsSchluBl .eoveveccccsacssccse
AU—FIBAU T YR 008 809 8 Q9 P O P OE OO OEE HOS RS ssse NN oo 00 8
WIRKUNGSWEISE 6 6T 00 ® ¢ 5 9 0209 60D S8 O O® OO GO SOOI ‘1 o

Siile 1Sendesnviertiemihs Jarere Fersueiishaioriegesoketaicie Keter:g 1S
5.2 Empfangsinverter c.ccccocsccosssscsssscos 11

5.3 Der Generator fir die Invertierungs-
frequens ssisedemeesaeyassei seies Gesssbes 12

5.4 StTOMVEerSOTGUNE ccoescscsscascsosscasnnan 19
Dl Funﬁtion der Relais sesesssseasnsssmssnsen 14

5.6 Die Steuerung des Ger8teblocdks «.eeswesss 17
WARTUNG UND PRUFUNG +avvessasenes %3 Sa AR a5, B

6.1 Mechanische Jartung sssssssssssesessnsses 18

6.2 Blektrische Prifung cssssensescssaccnse o 18
UMRUSTUNGEN sevves S WS Ww BB s AE TS ES sase, 20

7.1 Umrlistanweisung fiir den Fahrzeug-Inverter

SI5 MR SRR I R I RN W R R R B AE R BN R R B 20

7.2 Umristanweisung fir den Einbau eines
weiteren Relais Y in den Inverter SI 3 .. 21

7.3 Unristanwelsung fir Fahrzeuginverter
2P135A2 CE N BN IS B TN T B I I R B 22

7.4 TUmschalten auf eine andere Batterie-
spannung (6 Volt bzw. 12 Volt) sessenssne 23

BANI-AGEN-V}QRZEICMIS ® @ 9 0 6 O S S F S PO OO ODP S OSSO NNS ey 25



1.1

1.2

tBERSICHT

Verwendung

Der Sprachinverter SI 3 dient dazu, das unbefugte Abhdren

von Gesgrﬁchen, die {iber eine PFunkverbindung gefiihrt werden,

zu erschweren, Sein Einsatz bei der Fahrzeugstation setzt
voraus, dass die Feststation mit einer entsprechenden In-
vertierungseinrichtung, Typ SI 2, ausgestattet ist. Der In=-
verter ist fiir den Anschluss an Funkgerite vom Typ SEM 7 be-
stimmt. Ein nachtrdglicher Einbau in Fahrzeugstationen ist
mitAeinfachen Mitteln mdglich. UKW-FM-Funkgerdte arbeiten bei
Betrieb mit Inverter ohne Pre- und Deemphasis, um den Frequenz-

gang nicht zu beeinflussen,

Arhaitugrinzig

Das Arbeitsprinzip beruht darauf, dass im Sendekanal die

Sprache invertiert wird. Ihr Freguenzspektrum wird mittels

einer Hilfsfrequenz im NF-Bereieh so verlagert, dass nach

der Invertierung die hohen Frequenzen als tiefe und die tiefen
als hohe Frequenzen erscheinen., Dieses invertierte Gesprich
wird ausgasendet. Im Empfangskanal wird durch eine entsprechende
Einrichtung die invertiert ankommende Sprache wieder Klartext
umgesetzt. '

Der Sprachinverter wird als Zusatzgerdt in einem zweiteiligen
Genzduge mit eigener Stromversorgung geliefert. Er kann an be-
liebiger Stelle im Fahrzeug eingebaut werden. Der Anschluss er-
folgt iiber eine 30-polige Steckerleiste an den Gerdteblock der
Funkeinrichtung und iilber eine 30-polige Buchsenleiste an den
Stecker des Verbindungskabels zum Bediengeréit, Die Batterie-
spannung, wahlweise 6 V- oder 12 V-, wird getrennt zugefiihrt.

Die Umschaltung von Betrieb mit Inverter auf Betrieb ohne In-
verter erfolgt durch Relais. Diese kdnnen von beliebiger Stelle
mit Hilfe eines Schalters ferngeschaltet werden. Der Inverter-
betrieb ist bei sémtlichen Arten des Funkverkehrs mdglich:

Bei Gegensprechen, Wechselsprechen und bei WzW-Verkehr.



1.3

Ausfilhrungsarten des Inverters 2 P 135 A1, A2, A3

Die Ausfithrung A1 ist flir Anlagen ohne 10-Watt-Lautsprecher
bestimmt, Die Ausfithrung A2 wird fiir solche Stationen verwendet,
die einen NF-Verstirker zum Besprechen eines 10-Watt-Laut-

sprechers enthalten.

Ein zusdtzliches Relais ermdglicht den Empfang eines von der
Feststation invertiert ankommenden Rufes bei gleichzeitigem

Besprechen des 10-Watt-Lautsprechers mit Klartext.

Die Ausfiihrung A3 ist universell verwendbar und ermdglicht den
sofortigen Ubergang auf Inverter-Betrieb, ohne die Anheizzeit
der Rohren des Inverters abwarten zu miissen. Zu diesem Zweck

ist ein Relais mehr eingebaut als in Ausfilhrung A2,

Dieser Inverter hat die Typenbezeichnung "SI3V" (Eprachﬁlpverter
No.3 mit Vorheizung).

Eine nachtragliche Umriistung eines Inverters der Ausfiihrung A1
in A2 sowie eines Inverters der Ausfilhrung A2 in A% ist an Hand

folgender Umriistanweisungen durchfithrbar:

A1 in A2: 2 P 135 A1-813, Bl.1/1 und
2 P 135 A1-811, Bl.1/1

A2 in A3: 6 P 293 A15-801 (4), Bl.1/1.

Als Schaltunterlage gilt das Schaltbild, welches dem Endzustand

entsprechen soll,



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung
Heizung 6,3 V oder 12,6 V
Heizstromverbrauch 1,5 A oder 0,75 A
Zerhackerstromaufnahme 2,0 A oder 0,9 A
Relaisspannung 6,3 V oder 12,6 V
Relaisstrom max, 0,8 A oder 0,4 A
Zuldssige Spannungs-
#inderungen - 10% + 15%
Sicherung Schmelzeinsatz F 6 E DIN 41571

IBN 35.100. 3

Frequenzbereich Primdres Band
300 ... 2700 Hz

Sekunddres Band
2700 .., 300 Hz

Invertierungsfrequenz 3000 Hz + 1 Hz

Pegel-Sendeweg

Eingang -5,5 N/200 Q

vom dynamischen Mikrofon
Ausgang =555 N/200 Q
Durchgangsdimpfung ON

Pegel-Empfangsweg
Eingang 0 N/300 Q

Ausgang +1,2 N/5 Q
+ 0,22 N; O N oder -0,3 N/300 Q

Durchgangsddmpfung (300 Q) O N; -0,22 N; 0,3 N

Trégerpegel 1V

Klirrfaktor < 10%

Storabstand Primdr zur sekunddren Nachricht
Z 5N



Trédgerrest
im Sendeweg

im Bmpfangsweg

Vierdraht-Nebensprechddmpfung

Réhrenbestiickung

Temperaturbereich
Fahrzeugfestigkeit

Anschliisse

MafBe

ohne Stecker
mit Stecker

Lochabstédnde im Bodenblech

A~

-9 N

[ZaN

=7 N am 300 Q-Ausgang

v

9N

\N

x EF 94 (6 AU 6)
x EL 90 (6 AQ 5)

-

-20% ... +40°¢C

5 8

1 x 30-polige Pederleiste
T 2071 DIN 41622

1 x 30-polige Messerleiste
T 2070 DIN 41622

zum Einschleifen zwischen
Bediengerdt und Gerdteblock

1 zweipoliger unverwechselbarer
Batteriestecker 21 P 11,10 A1

Hohe Breite Lénge Gewicht
nm mm mm kg
150,5 169 327 ca. 9,1
150,5 169 362

100 270
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EINBAU IN FAHRZEUG UND ANSCHALTUNG AN FUNKGERATE VOM TYP SEM 7

Einbau (Siehe Abb, 1 und Abb, 2)

Der Sprachinverter kann an beliebiger Stelle im Fahrzeug

untergebracht werden. Seine Befgstigung auf Schwingmetall=-

puffern ist zweckmissig, jedoch infolge des stabilen

Schaltungsaufbaues nicht unbedingt erforderlich. Die Lochsab-

stinde im Bodenblech fiir die 4 Befestigungsschrauben M 6 be-

tragen 100 x 270 mm, Das MaB 270 mm stimmt iberein mit dem

seitlichen Lochabstand des Gerdteblocks, so dass - sofern die

Platzverhdltnisse im Wagen es gestatten - der Inverter, wie es

im Foto dargestellt ist, auf verlangerten Schienen des Gerdte-~

blocks montiert werden kann,

Elektrischer Anschluss

zur 2.Lademaschine

Sprachinverter
Siis3

t,Zx LNH 0775
1

Bul stq oot
Geriteblock  [171 =L EE%
SEn T 2xLNH n:rsi

2xfLL4%  Dachloutsprecher

10 Watt

+-—

2ur Sicherungsdose A

.l\u "
Gn
[ l schalter,, Inverter”

2x LNH 0.75°

et

K1 Bediengerdt

B 2P 91 A1 -502 (3)
-1 ¥

Anruflautsprecher
1 watt

Fir die Zusammenschaltung mit Punkanlagen sind die Stations-

pldne und Kabelplédne maBgebend.
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3,2.2

Das Bild auf Seite 5 soll nur als Beispiel fiir eine
Zusammenschaltung der einzelnen Gerédte dienen, welche

in den nachfolgenden Abschnitten erlédutert ist. In diesen
sind besondere Hinweise fiir den Fall gegeben, in welchem
eine Funkanlage SEM 7 nachtrdglich mit einem Inverter

ausgeristet wird,

Verbindungskabel zwischen Gerdteblock und Inverter

- W S A D e A T U P WP D TR A WD 4P R D S I D D D e R D Y D S O SR T D aP AR AP

Die Lénge diese neu hinzukommenden 3o0-adrigen Kabels wird
nach der gegenseitigen Lage zwischen Gerdteblock und Be-
diengerit bemessen, Die Stifte am 30-poligen Stecker St 1
(nach Bu 1 des Schaltteils im Geréteblock) sind nummern-
gleich mit den Federn der Buchse Bu 1 (nach st 1 im Inverter)
verbunden, Einige dieser Leitungen sind verseilt bzw, abge-
schirmt:

Leitungen 6b/6c (Modulation) verseilt und abgeschirmt,
(Abschirmung an 6a angeschlossen)

Leitungen 4c/5a ("Pelefon") verseilt

Leitungen 8c/9c (AnTuflaut- verseilt.

sprecher)

Es kann das gleiche Kabel verwendet werden, welches bisher
zwischen Bediengeridt und Gerdteblock geschaltet war. Es ver-
bindet jetzt KL1 des Bediengerdtes mit Bu 1 des Inverters. Am
Kabel ist folgende Anderung vorzunehmen: Eine eingebundene
Leitung des Kabels ist beiderseits freizumachen und zwischen

St 1/4b und KL1/35 des Bediengerites anzuschliessen,

Der Anschluss des ev. vorhandenen 10-Watt-Dachlautsprechers
wird nicht verindert, da dessen Anschliisse im Inverter durchge-
schleift sind.
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

Anschluss des Schalters "Inverter Ein/Aus"

B e e T —_———— SN Sy

Dieser wird an KL 1/35 und KL1/10 des Bediengeridtes iiber

ein Gummikabel NLH 2 x 0,752 angeschlosgsen.

A e

An Bu1/4b des Schaltteils liegt eine Anodenspannung von +120 V.,
Aus Sicherheitsgriinden ist diese Leitung an Bu1/4b abzuldten,

zu isolieren und einzubinden,

Batterie-Anschluss

e o S e p G e T - D D A D W

Dag Batteriekabel des Inverters wird parallel zum Batterie-
kabel des Funkgeréteblocks angeschlossen, d.h, hinter dem

Sicherungskasten,

Erforderliche Anderung des Inverters 2 P 135 A2 und A3 bei
Anschaltung von Gerdten ohne 10-W-Lautsprecherbetrleb

DD D A e AR D G D e S e G G e e G - D D D A G D n D e P A O P D I D ah O G WP OB D G W W = e

Imn Inverter ist die Verbindung zwischen Bu1/5h und der. Wicklung
des V-Relais zu trennen, sofern {iber Bu1/5b bzw. St1/5b eine
Verbindung zum Gerdteblock oder zum Bediengerit besteht (z.B.
Masse). Auf diese Weise wird vermieden, dass das fiir den reinen
Funkbetrieb nicht erforderliche V-Relais (siehe 5.5.3) dauernd
angezogen ist und die Invertierung des ausgesandten Gesprédches

verhindert.



AUFBAU
Siehe Abb. 3 und Abb. 4

Der Inverter SI 3 ist ein in sich abgeschlossenes Bauteil

in einem zweiteiligen Stahlblechgeh&use. Der Deckel wird

durch 2 federnde Schnappverschliisse am Unterteil gehalten,

auf dem das Einbauchassis mit 4 cchrauben befestigt ist.

Auf der einen Stirmseite sind Geh&usedeckel und -unterteil
ausgespart fiir die oben liegende 30-polige Buchsenleiste

Bu 1, an der das Verbindungskabel zum Bediengerdt angeschlossen
wird, fir dle darunter angebrachte 30-polige Steckerleiste St i
an der das Vielfachkabel zum Gerdteblock angeschlossen wird,
und fiir den zweipoligen Batteriestecker St 2. Federnde Draht-
biigel, die iilber die Abdeckhauben der Stecker gestreift werden
und dort mit ihren Rollen zwischen zweil Wilsten einrasten,
sichern die Steckverbindungen vor dem Lockerwerden wahrend

der Fahrt.

Auf der gegeniiberliegenden Seite ist das Zerhackerteil als
abtrennbare Baugruppe auf einem Blechwinkel angebaut. Die aus-
wechselbare Zerhackerpatrone (Bestellbezeichnung B 800/6) sitzt
in einer 8-poligen Steckfassung. Sie kann leicht nach oben ab-
gézogen warden. Neben dem Zerhacker ist der Gegentakttrans-
formator U 9 engeordnet, an dessen AnschluBleiste bei Umschal-
tung von 6 V auf 12 V Batteriespannung die im Stromlauf ange-

gebenen Briicken und Verbindungen einzuldten sind.

Die Anordnung der Schaltelemente (Seitenbandfilter, Rohren,
Démpfungsglieder, Umschaltbrett) fiir den Sende- und Empfangs-
zweig sind aus beiliegenden Abbildungen ersichtlich. Zur besseren
Ubersichtlichkeit sind alle elektrischen Teile positioniert.

Zur Umschaltung der Réhrenheizfdden bei Wechsel der Batterie-
spannung dient ein Schaltbrettchen, das etwa in der Mitte der

Aufbauplatte vertieft eingebaut ist und an dessen Létfahnen

i3 =



auch der Widerstand W 28 angeschlossen ist. Die Lotfahnen
tragen dié gleichen Bezeichnungen wie in der Darstellung des
Umschaltbrettes auf dem Stromlaufplan. Der Ubertrager U 8,
dessen Wicklung 1-2 zgusammen mit dem Kondensator C 19 den
Schwingkreis des 3000 Hz-Generators bildet, ist in dem vier-
eckigem Abschirmbecher neben der RShre 4 untergebracht. Das
Einschaltrelais B befindet sich in der Ndhe des Batterie-
steckers unterhalb der Schraubfassung fiir die Sicherung Si 1.
Die iibrigen Relais (R 1 ... R 4) sind unterhalb des Chassis
angeordnet. IThre Federsdtze sind durch Plexiglashauben vor
Verschmutzung geschilitzt, Die 3 Seitenbandfilter sind sich

im Aufbau 8hnlich. Uber den nebeneinanderliegenden Filter-
spulen, die mittels Regelstreifen abgleichbar sind, sind die
zum Filter gehdrenden Kondensatoren auf einer Isolierplatte
mit Schellen befestigt. Die Blechkerne der Ein- und Ausgangs-
iibertrager der Modulatoergruppen sind aus Entkopplungsgriinden
um 90° versetzt. In ihrer Nihe sind die Germaniumdioden der
Ringmodulatoren eingeldtet. Die Widerstidnde und Kleinkondensa-
toren sind auf einer langeren Lotdsenleiste in der Mitte der

Aufbauplatte zusammengefasst,

Die Ancerdnung der Relais R 6 und R 7 ist in den Umristan-
weisungen beschrieben und geht aus den zugehdrigen Zeichnungen

hervor.



WIRKUNGSWEISE

Hierzu Schaltbild 2 P 135 4 1-501 (S 2)

SR~ BI5 " 2= 500 52

2 P 135 4 3-501 (5 2) und
Prinzipschaltbild 2 P f35 A 3-601-S 401 (4)

Sendeinverter

EsscS=======T

Die vom dynamischen Mikrofon angelieferten Sprachfrequenzen
gelangen iiber die AnschluBpunkte Bu 1/6b und 6c ("Mod.an")
auf die Umschaltkontakte des S-Relais. Ist der Inverter und
damit das Relais S nicht eingeschaltet, so werden Bu 1/6b
und 6c iiber .die Kontakte sIII1, SIII2 5
Steckerleiste St 1 aw# die AnschluBpunkte 6b und 6c ("Mod. ab")

und sI1, sl, zur
durchgeschaltet. Wenn das Relais S eingeschaltet ist, dann ge-
langen die Sprachfrequenzen auf den Eingangsiibertrager v,
der den 200 Ohm—MikrofonanschluBAan das hochohmige Gitter der
Verstirkerrshre RS 1 (EF 94) anpasst. R6 1 ist als normale
Widerstandsverstidrkerstufe geschaltet. Uber den Kopplungs-
kondensator ¢ 2 erreicht das Gesprédch das Eingangsfilter F1.
Dieses wirkt als TiefpaB und beschneidet das ankommende
Frequenzgemisch oberhalb 3000 Hz, um die Transponierung
hdherer Frequenzen in das Frequengzband unterhalb 3000 Hz zu
verhindern, Die Filterspulen sind mittels Regelstreifen auf

die erforderlichen Induktivitdtswerte abgeglichen.

Im nachfolgenden Ddmpfungsglied DG 1 wird der Pegel fiir den
Modulator Mod. 1 auf -3,3 N herabgemindert. Der Ringmodulator
in Mod. 1 enthilt in FluBrichtung und im Diagionalzweig je

2 Germaniumdioden. Die Invertierungsfrequenz von 3000 Hz in
Hohe von 1 V (+ 0,2 N) wird iiber den Briickenzweig der beiden
Modulationsiibertrager symmetrisch eingespeist. Der Spindel-
widerstand in Mod. 1 ist so eingestellt, daB ohne Signalbe-
aufschlagung die Spénnung der Invertierungsfreguenz am
Modulatorausgang ein Minimum wird. Das auf den Modulator

folgende Dampfungsglied DG 2 linearisiert den Wellenwiderstand

= O) =



5.2

des nachfolgenden Seitenbandfilters F 2 in Richtung zum
Modulator., Das Seitenbandfilter F 2 trennt das obere
Seitenband ab und gibt nur das untere Seitenband (d.h.
die Differenz der beiden gemischten Frequenzen) an das
Dampfungsglied DG 5 weiter. Der Ausgangsiibertrager U4
dient zur Anpassung an den Modulationseingang des Senders.
Der GitteranschluB der Verstirkerrshre RS 1 (EF 94) S
auf 3 verschiedene Anzapfungen des Eingangsiibertragers U 1
gelegt werden, damit am Ausgang des Sendeinverters der

gleiche Pegel vorhanden ist wie am Eingang des Inverters,

Der Rufton von 1750 Hz oder 2135 Hz wird im Sender selbst

erzeugt und daher stets ohne Invertierung ausgestrahlt.

Von der Steckerleiste St 1, AnschluB 4c und Ha, gelangt

die vom NF-Ausgang des fmpfiangers (300 Q) angelieferte
Sprachfrequenz auf die Kontakte des E-Relais. Ist dieses

Relais in der eingezeichneten Ruhelage, so wird die NF-3Span-
nung ohne Pegel- und Frequenzdnderung an die AnschluBlpunkte

4c, Sa ("Telefon ab") der Buchsenleiste Bu 1 (d.h. zum Bedien-
gerét) durchgeschaltet. Ist das Relais eingeschaltet (Inverter
ein), so gelangt das Signal nach Passieren des Dampfungsgliedes
DG 4 auf den Modulator Mod. 2 des Empfanger-Kanals. Das Dimp-
fungsglied verhindert die Ubersteuerung des Modulators. Dieser
ist in gleicher Weise wie der Modulator im Sendeinverter aufge-

baut.

In abgehender Richtung des Sprechkanals ist der Wellenwider-
stand des Seitenbandfilters F 3 durch das lampfungsglied DG 5
fiir den Modulator linearisiert. Das Seitenbandfilter F 3 ist

im Aufbau dem Filter F 2 im Sendekanal gleich und trennt eben-
falls das obere Seitenband ab. Am Ausgang des Filters erscheint
daher die von der Gegenstation invertiert ausgestrahlte Sprache

wieder in ihrer natiirlichen Frequenzlage. Die Pegelverluste



5.3

werden in der nachfolgenden Verstérkerrﬁhfe R6 2 (EF 94)
wieder ausgeglichen. Die NF-Spannung wird in der Endstufe
Bs 3 (EL 90) auf ca. 1 Watt-Leistung fiir den Lautsprecher
verstirkt. Der Pegel am Ausgang kann durch Anloten der
Gitterleitung von R6 2 an die verschiedenen Abgriffe des
Spannungsteilers W 29, W 5, W 11 eingestellt werden.

Bei einer Binspeisung vop O N am Eingang des Empfangsin-
verters lassen sich folgende Pegelwerte fiir dem 300 Ohm-

Ausgang einstellen:

Oberer Abgriff + 0,22 N, mittlerer Abgriff O N, unterer
Abgriff -0,3 N,

Der Ausgangsiibertrager i 7 besitzt 2 getremnte 3ekundédr-
wicklungens Wicklung 9-10 fir 5 Ohm und Wicklung 6-7 fir
300 Ohm Ausgangsimpedanz. Von der 300-Ohm-Wicklung wird die
pun riickinvertierte tmpfangs-NF iber die in Arbeitslage
stehenden Kontakie elgiund eIII2 auf die Leitungen "Tele-
fon ab" (Bu 1/4c und Sa) gegeben. Die 5-Obm-Wicklung wird
bei Inverterbetrieb mittels des 111nKontaktes mit dem An-
ruflautsprecher verbumden, so daB in diesem die Sprache
ebenfalls als Klartext wiedergegeben wird. Wird jedoch beim
Sprechen die Sprechtaste am Handapparat gedriickt, so zieht
das T-Relais. Dieses schaltet mit seimen Eontakten tI2 und
tIII2 den An:uflautspracher ab und achlieBt den 5-Ohm-Ausgang
mit dem Belastungswiderstand W 27 ab.

Der Generstor fiir die Invertie

:::=2::=w--sssgs%ngs&gasaw“ama-‘ﬁ-gsggggg

Die Invertierungsfrequens fﬁr‘die beiden Modulatoren Mod. 1
und Mod. 2 wird gemeinsam in dem Gemerator mit der Rohre RO 4
(EF 94) erzeugt. Der Schwingkreis wird gebildet durch die

vom Anodenstrom der Rohre durchflossene Wicklung 1-2 des Uber-
tragers U 8 und vom Kondensator € 19, Der Schwingkreis ist

mittels zweier Zusatzwicklungen des Ubartragers grob und

Sigon i



mittels eines Regelstreifems fein auf die Frequenz

3000 Hz + 1 Hz abgestimmt. Die Modulatoren werden aus

einer besonderen Ankopplungswicklung gespeist. Die
Riickkopplung auf das Gitter erfolgt .induktiv. Die Rohren-
stufe ist zur Erhdhung der Sfabilitét in der Kathode stark
gegengekoppelt. Das Schirmgitte; der Rohre ist nicht ent-
koppelt, wodurch eine Amplitudenbegrenzung eintritt und
gleichzeitig ein gihstiger EinfluBl auf die Frequengkonstanz

der Schingung ausgelibt wird.

SURGEVETSOBEINE

Der Sprachinverter enthédlt einen Zerhackerteil, aud dem

die Réhren-Anodenspannungen gewonnen werden. Der AnschluB
kann an eine 6-V- oder 12-V-Batterie erfolgen. Die Umschal-
tung von der einen auf die andere Spannungsart erfolgt durch
Umlegen von Briicken auf einer Schaltleiste fiir die Réhrenheiz-
spannung sowie durch Umschalten der Relaiswicklungen nach den
auf dem Stromlaufplan eingezeichneten Relaisdarstellungen.

Die eingebaute Zerhackerpatrone B 800/6/12 V'ist fiir 6 V
Betrisbsspannung ausgelegt, bei 12 V-Betrieb wird der Wider-
stend W 24 vorgeschaltet. Siehe Kap. 7. Da die Schaltung:

im Inverter auf der Niederspannungsseite massefrei durchge-
fiilhrt ist, hat eine Erdung des Plus- oder des Minuspols der
Batterie keinenm EinfluB8 auf die Wirkungsweise. Die Batterie-
spannung wird iber 2 Kabel an der Sicherungsdose fiir das Funk-
gerit entnommen und iiber den unverwechselbarem Batteriestecker

St 2 dem Gerdt zugefiihrt,

Der Zerhackerteil befindet sich in einem gesonderten Abschirm-
becher. In der Pluszuleitung zum Zerhacker liegt die Fein-

sicherung Si 1 mit Schmelzeinsatz F 6 E DIN 41571.

Zum Einschalten dient der Kontakt b des Relais B. Der Ein-
gang auf der Niederspannungsseite ist mit den Drosseln D 2
und D 3 und den Kondensatorem C 25, C 26 -entstdrt. Der vor

die Treibspule geschaltete Widerstand W 24 wird bei Anschaltung

4% 30
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an eine 6-V-Batterie iiberbriickt. Das andere Ende der
Treibspule liegt iiber dem Unterbrecherkontakt am Sockel-
stift 2, der dauernd mit dem Gegenpol der Batterie Ver-.
bunden ist. Die Primirseite des iiber den Federsatz 1, 2, 3
an den Zerhacker angeschlossenen Transformators 9 ist fur
Gegentaktschaltung unterteilt. Jede Teilwicklung 9/11, 10/12
besitzt auBerdem eine Mittenanzapfung fir &6 V Batteriean-
schluB, Die fortwdhrend umgepolte Gleichspannung wird in U9
hochtransformiert und amschlieBend durch den Kontaktfeder-
satz 4, 5, 6 wieder gleichgerichtet (Gegentakt-Schaltung).
Die RC-Kombinationenm W 25, C 24, W 26 auf der Primirseite,

W 22, ¢ 29 und W 23, C 30 auf der Sekunddrseite sorgen fir
ausreichende Funkenldschung an den Zerhackerkontakten. Die
gleichgerichtete Spannung wird in HShe von ca. + 220 V am
AnschluBpunkt 1 der Sekunddrwicklung von U 9 entnommen und
im Siebglied mit der Drossel D 1 und dem Deppel-Elektrolyt-
kondensator C 20 gegladttet.

Funktlon der Relais

Der Pluspol der Batterie steht dauernd in Verbindung mit
der Relaiswicklﬁng B, deren Gegenpol ilber Bu 1/4b an den
Schalter zum Ein- und Ausschalten des Inverters gefilhrt wird.

Es ergibt sich folgende Schleife filir das Einschaltrelais B:

Pluspol der Batterie, Sicherung S5i 1, B-Relais-Wicklungen 1-2
und 3-4, AnschluBbuchse zum Bediengerat Bu 1/4b, Verbindungs-
kabel St 1/4b, Bediengerit K1 1, Inverter-Schalter, Betriebs-

artenschalter, Minuspol der Batterie.

Der Inverter kann infolge der Stromschleife ilber den Betriebs-
artenschalter nur in Betrieb genommen.wérden, wenn das PFunk-

gerdt eingeschaltet ist.

. 14 -



Die Relais iiben folgende Punktionen aus:

1.

Das B-Relais zieht bei dem Kommando "Inverter-Ein"
und schaltet mit Kontakt b die Betriebsspannung an
das S-, E- und L-Relais, an die Heizfdden der Rohren

und an den Zerhackerteil mit Z2 1 und U 9.

Das S-Relais schaltet mit sI1, sIII1, sI2, sIII2 den
Sendekanal ein. In Ruhelage der Kontakte wird die Mo-
dulationsspannung fiir den Sender ohne Pegeldnderung

auf den Gerdteblock durchgeschaltet.

Das Relais V zieht iiber Bu 1/5b, wenn bei Funkanlagen

GWL die Betriebsart zum Besprechen des 10-Watt-Wagendach-

Lautsprechers eingeschaltet ist. (Das Relais V ist nur

in den Inverter-Ausfilhrungen 2 P 135 A 2 und 3 enthalten.)
Das V-Relais unterbricht mit seinem Kontakt vII1 den Strom

zur Wicklung des S5S-Relais.

Hierdurch wird erreicht, daB bei Anlagen mit 10-Watt-
Wagendachlautsprecher keine Invertierung zwischen
Mikrofon und NF-Eingang des 10-W-Lautsprecherverstirkers
stattfindet, wihrend der Empfangsteil des Inverters jedoch
eingeschaltet bleibt, damit ein von der Feststation inver-
tiert ausgestrahlter Anruf im 1-W—Anruflautsprechér als

Klartext gehdort werden kann.

Das E-Relais legt mit el, und eIII1 den Eingang des Emp-

fangskanals an den Empfélgerausgang des PFunkgerédtes
(Leitungen ”Telefon'an”, St 1/4c, 5a) und schaltet mit

den Kontakten e12 gnd eIII2 den Ausgang des Empfangskanals
auf die Anschliisse zum Horer ("Telefon ab", Bau 1/4c, 5a).

In Ruhelage der Kontakte wird die NF-Spannung vom EmpfEnger-

Ausgang zum Telefonhdrer durchgeschaltet.

“ 15 -
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Das L-Relais schaltet bei Inverterbetrieb mit seinen

Kontakten 112 und 11112

(an St 1/8c und 9c liegend) vom Anruflautsprecher (Bu 1/8¢c

den 5-Ohm-Ausgang des Empfiangers

und 9¢) ab und auf den Belastungswiderstand W 18 um.
Stattdessen wird durch das SchlieBen des lI1—Kontaktes
der Anruflautsprecher iiber tI2 und tIII2 (Ruhestellung)
mit dem Ausgangsﬁbertrager U 7 des Empfangsinverters ver-
bunden, so daffi im Lautsprecher gleichfalls das riick-

invertierte Gesprdch - der Klartext - 2zu horen ist.

Der Kontakt 1III, verbindet das T-Relais mit Bu 1/8b und
St 1/8b.

Das Relais T zieht nur bei gedriickter Sprechtaste, wo-
durch der Lautsprecher abgeschaltet und der Ausgangs-
iibertrager des Empfangsinverterteils mit dem Widerstand
W 27 als Ausgleich fiir den abgetrennten Lautsprecher be-

lastet wird.

Das Relais A ist nur in der Ausfilhrung 2 P 135 A 3-501
enthalten. Es liegt parallel zum Relais E im Schaltteil
des Funkgerdtes und kommt daher beim Einschalten des Funk-

gerdtes gleichzeitig zum Ziehen.

Der Relaiskontakt a legt den Minuspol der Batterie an die
Heizfdden der Rohremn R6 1 ... RO 4; die Heizung ist des-
wegen auch dann eingeschaltet, wenn chne Invertierung ge-
arbeitet wird. Hierdurch ist sofortiger Ubergang auf
Inverterbetrieb moglich, ohne eine Anheizzeit abwarten zu

miissen.

Der Kontakt b des Relais B, der bei den Ausfiihrungen A 1

und A 2 die ROShrenheizung und den Zerhacker gemeinsam ein-

schaltet, dient hier nur zum Einschalten des Zerhackerteils,

- 16 -



5.6

Die Steuegggg des Gerateblocks

ESTETSSRATERIVST DR

Die Steuerleitungen vom Bediengerdt zum Gerdteblock sind

im Inverter von Bu 1 mach St 1 durchgeschleift. Die Be-

dienung ist daher die gleiche fiir Betrieb mit oder ohne

Invertierung. Der Inverterbetrieb ist deshalb bei sdmt-
lichen Arten des Fumkverkehrs moglich:

1.

20

Gegensprechen mit der Feststation.
Wechselsprechen zwischen 2 Fahrzeugen.

WzW-Verkehr zwischen 2 Fahrzeugen iiber die Feststation

als Relais.

Besprechen des 10-W-Dachlautsprechers mit Klartext trotz
eingeschalteten Inverters,

Bei Telegrafiebetrieb ist eine Invertierung ohne Interesse.

LUK



6.1

WARTUNG UND PRUFUNG

Mechanisohe Wartung

S e e e e 3

Der Deckel des GehBuses wird mit Schnappverschliissen ge-
halten, so daB das Einbauchassis leicht zuginglich ist. Die
Wartung wird zweckmiBigerweise mit der Wartung der Fahrzeug-
station durchgefihrt. Monatlich oder Jje nach dem Grad der
Verstaubung sind &duBerlich Schmutz und Verunreinigungen zu
entfernen und das Gehduse vorsichtig mit einem Geblase zu
entstauben. Die Steckverbindungen sind cuf guten Sitz und
Oxydation der Steckerstifte und Federn zu untersuchen. Un-
saubere Relaiskontakte sind mit einem Streifen Silberputz-

tuch zu reinigen.

B s

Die elektrische Prifung erstreckt sich auf die Messung der
Spannungen an den Rohrenelektroden. Beli Messung mit einem
hochohmigen Voltmeter von mindestens 50 kf/Volt ergeben sich

folgende Richtwerte der Spannung, die im praktischen Betrieb

mit einer Toleranz von + 10% ... - 20% gemessen werden miissen:

Rohre 11 Ua = 210 Volt
Uk = 0,7 Volt
Uu_2 = 50 Volt

g
Réhre 2 U = 60 Volt
Uk = 1,5 Volt
U_2 = 70 Volt

=}
Rohre 3 Ua = 200 Volt
Uk = 5,7 Volt
U 2 = 125 Volt

£

= S8 =



Rohre 4 (in schwingendem Zustand)
Ua = 210 Volt
Uk = 0,3 Volt
Ug 2 = 160 Volt

Spannung am Durchfithrungskondensator (C 21)
220 Volt + 10% bei 6 V bzw. 12 V Batterie-

spannung.

Man kann das Arbeiten des Inverters lberprifen, wenn man am
Bingang des Sende- oder Empfangsteils einen Tongenerator an-
legt und im Ausgang abhdrt. Andert man z.B. die Eingangs-
frequenz von tiefenm zu hohem Tonen, so muf im Ausgang eine

Anderung von hohen zu tiefen Ténen wahrnehmbar sein.

Flir eine exakte Uberpriifung der NF-Pegel ist die Prifvor-
schrift 2 P 135 A 1, A 2-801 maBgebend, Fir diese Priifung
sind Tongenerator, Pegelzeiger, Normalfrequenz 1000 Hz,

Katodenstrahl-Oszillograf und Ventilvoltmeter erforderlich.

- 19 -



UMRUS TUNGEN

Umriis tanweis fiir den Fahrzéug-Inverter SI 3

s e e e e T R T T R S R T N RS I EE S ERT IR ETIT T ST

2 L LoJREedco01 el [uHighyung 2. F 10 a2 20

1. Um den 3 kHz-Ton des Resttrédgers im Lautsprecher so
klein als mdglich zu halten, sind folgende Anderungen

an dem Gerat vorzunehmen:

a) Die aus dem Kabelbaum an das Filter F 3 fiihrenden
4 Leitungen sind abzuldten.
Das Filter F 3 ist auszubauen, um 180° zu drehen

und wieder einzusetzen.

b) Die 4 geldsten Leitungen sind nunmehr wie folgt

wieder anzuschlieflen:

1. Die vorher an Lotdse 4 gefiihrte Leitung ist zu
verlédngern und jetzt wieder an Lotdse 4 anzu-

loten.

2. Die vorher an L6étése 10 gefiihrte Leitung ist zu

verlédngern und wieder an L&tdse 10 anzuldten.

3, Die vorher an Lotose 3 gefilhrte Leitung ist jetzt

an Lotése 7 und

4., die vorher an L&étdse 7 gefiihrte Leitung an Lotdse 5

enzuschlieBen.

2. Um verzerrungsfreie Uberfragung gr@Berer Sprachspitzen
zu ermdglichen, wird der Aussteuerungsbereich der Endstufe
(R6 3) erweitert, indem der auf der Unterseite des Gerdtes
auf der Montageleiste eingebaute widerstand W 13 (30 kR
DIN 41402) durch 1 Schichtwiderstand D& 16 k@ 5 DIN 41402

ersetzt wird.

- 20 -



Unmriistanweisung fiir den Einbau eines weiteren Relais Y
= == =

3 33 T T+ e TS T TN CooEERITRED S S T

in den Inverter SI 3 2 P 135 A 1-501 auf usgﬁhrun

RS TSI RS T S S TSy S T T ST s T s e e T S TSSO S SRR T XS

2 P 155 A 2-501

Siehe Zeichrnung 2 P 135.200 und 2 P 135.251-1

Um zu erreichen, daB bei Inbetriebnahme des Lautsprecher-
verstidrkers ilber diesen ein Klartext gesprochen und gleich-
zeitig iiber die Funklinie invertiert empfangen werden kann,
ist der Einbau eines Relais Type AZL 166/4 fir 6/12 vV 1xr HS,

erforderlich.

Das Relais wird auf der Unterseite des Gerdtes eingebaut
(siehe Inverterteil 2 P 135.200-Relais R6). Der Sitz der
beiden zu bohrenden Befestigungsldcher ist aus der Zeichnung
des Seitenteils (2 P 1550251—1) zu ersehen. Vorher Zerhacker-
teil abschrauben. Vorsicht beim Einbau, damit das Hineinfallen
von Bohrspidnen vermieden wird. Falls der Kabelbaum im Wege, ist

er etwas zur Seite zu driicken,
Der AnschluB des Relais (R 6) ist wie folgt vorzunehmen:

1, Von der Sicherung Si 1 ist eine Leitung an das neu einge-
baute Relais R 6 (Erregerwicklung) zu fthren, eine zweite
Leitung vom Relais R 6 (andere Seite der Erregerwicklung)

an die Buchse Bu 1/5b.

2, Am Relais R 1 ist die von dem Durchfiihrungskondensator
¢ 25 ankommende Leitung an der LotSse fiir die Erreger-

wicklung aufzutrennen.

In diese Trennstelle wird der Ruhekontakt des neu einge-

bauten Relais R 6 eingeschleift.

Die Befestigung der insgesamt 4 neu hinzukommenden Leitungen

kann durch Anbinden an den vorhandenen Kabelbaum erfolgemn.

Leitungsdurchmesser 0,5 mm.

21 =
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Siehe Zeichnungen 2 P 135,225 (5) und 2 P 135,225-1 (5)

Un einem Inverter nach 2 P 135 A 2-501 (2 Min. Anheizzeit)
chne Anheizverzdgerung benutzen zu kdnnen, ist derselbe in
2 P 135 A 3-501 umzuriisten.

Hierzu sind folgende Anderungen notwendig:

1. Mechanisch: Einbau eines Kleinschiitzes 631 B 40 4 1
mit Bigel Zeichn.-Nr. 2 P 135.225 (5)
(Relais A). An der Stirmseite (Stecker-
seite) des Inverters sind (in HBhe des
Sicherungshalters) 2 Bohrungen 3,6 f
vorzusehen mit den Mafen von AuBenkante
links nach rechts 59,5 mm, von Oberkante
nach unten erstes Loch 6 mm, Abstand vom
ersten bis zum zweiten Loch 37 mm
(siehe Biigel 2 P 135.225-1 (5) ) fiir die
Befestigung des Schiitzes.

2. Elektrisch: Der Relaisanschlu8 erfolgt an Bu 1/7a
(- Batterie geschaltet) und swischen
81 1 und B Relais/b Kontakt (+ Batterie).

3, Kontakt a (A Relais):
Verbindung KL 1/1 nach St 2 "-" von St 2
abléten und an Pedersatz a legem. Die
andere Seite des Federsatzes a mit St 2

u_* verbinden.

= W22



Umschalten auf eine andere Batteriespannung (6 _Volt bzw.

B T e PR R S S e

Die Umschaltung wird nach dem zugehdrigen Stromlaufplan

2 P 135 A 1 bzw. A 2 bzw. A 3-501 durchgefiihrt.

10

Die Wicklungen simtlicher Relais sind in je 2 Halften
geteilt, die in Reihe (fir 12 Volt) oder parallel
(fir 6 Volt) geschaltet werden.

Die Rohrenheizungen werden an dem Klemmbrett KL 1 durch
Umnléten von Briicken umgeschaltet; bei 6 Volt liegen die
Heizungsanschliisse sdmtlicher 4 RShren-parallel, bei 12 Volt

paarweise in Serie.

Der Vorwiderstand W 24, der im Stromkreis von Trelbspule
und Treibkontakt des Zerhackers angeordnet ist, wird bei

6 Volt iiberbriickt.

Die Primdrwicklungen 9-11 und 10-12 des Transformators

U 9 bilden bei 12 Volt beide gemeinsam die Gegentakt-
wicklung. Bei 6 Volt stellt jede fiir sich eine Gegentakt-
wicklung dar mit der Mittenanzapfung bei 5 bzw. 4; beide
Wicklungen 9-11 und 10-12 sowie die Mittenanzapfungen 3 und 4
sind bei 6-Volt-Betrieb parallel geschaltet. Die umzuschalten-
den Leitungen sind punktiert (nur fir 12 Volt) und gestrichelt
(nur fir 6 Volt) dargestellt.

Dié Umschaltung am Zerhacker-Trafo U 9 ist in der praktischen
pusfilhrung aus den nachfolgenden Skizzen zu ersehen. Fur den
AnschluB des Kabelbaums gibt es zwei Ausfihrungen, die eine

mit 6 Leitungen, die andere mit 8 Leitungen. In beiden Féllen

wird nur die mit —¥—bezeichnete Leitung umgeldtet, wadhrend
die iibrigen Leitungen unverindert bleiben. Bel der Ausfihrung

des Kabelbaums mit 6 Leitungen ist eine Verlidngerung der an



U 9 (Lotdse 10) angeschlossenen Leitung —x— not-

wendig, um die auf der gegeniiberliegenden Seite be-
findliche Létdse 3 erreichen zu kdnnen. Der Verlidngerungs-
draht ist sauber anzuldten, einzubinden, die Lotstelle ist
gut zu isolieren. Bei der Ausfiihrung des Kabelbaums mit

8 Leitungen eribrigt sich die Verlidngerung der Leitung -3¢,
da der Draht —o—eine Verbindung von der linken zur J
rechten AnschluBseite herstellt; die Lottse 2 ist nur

ein Stiitzpunkt, d.h. ohne Verbindung mit der Transformator-

wicklung.

AuBer. dem Umléten von Leitung —)¢—— miissen Uberbriickungen
verdndert werden, wie aus den nachfolgenden Skizzen er-
sichtlich ist.
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8.3

ANLAGENVERZEICHNIS

Abbildungen

Abb. 1

Sprachinverter SI 3

Blick auf die AnschluBseite, Haube abgenommen

Abb. 2

in einem "Opel Kapit&n"

Abb. 3

Sprachinverter SI 3

Einbauchassis von oben gesehen

Abb. 4

Sprachinverter SI 3
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Abb. 1 Sprachinverter S! 3

Blick auf die AnschluBiseite, Haube abgenommen



Abb. 2 Gerdgteblock SEM 7 und

Sprachinverter SI 3 in einem ,Opel Kapitén”
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. Aufbauplatte for NF-Schaltung

. Seitenbandfilter im Sendezweig nach dem Modulator.
Die zugehdrigen Induktivitdten sind unterhalb der isolierleiste angeordnet.

. Abschirmbecher Ober dem Ubertrager U 8 des Trdgergenerators
. Ausgangsiibertrager U 4 im Sendezweig
. Eingangsseitenbandfilter im Sendezweig

Dampfungsglied DG 3
Dampfungsglied DG 5

. Ddmpfungsglied DG 4

. Verstarkerrshre R6 1 (EF 94) im Sendezweig
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Buchse Bu 1, Anschluf3 an das Verbindungskabel zum Bediengeréit
Sicherungsbiigel fiur die Stecker

Batteriestecker St 2

Schraubfassung fir Sicherung Si 1 (Schmelzeinsatz F 6 E DIN 41571)
Relais R 5 (B-Relais)

Seitenbandfilter im Empfangszweig

Latleiste zur Umschaltung fir 6 V bzw. 12 V Batteriespannung
Widerstand W 28

Réhre 2 (EF 94) im Empfangszweig

Réhre 3 (EL 90) im Empfangszweig

Ausgangsibertrager U 7 im Empfangszweig
Trégergeneratorrdhre RS 4 (EF 94)

Doppelelekirolytkondensator C 20

Gegentaokttransformator U 9

Zerhackerpatrone Z 1, Best. Bez. B 800/6

Abb. 3  Sprachinverter SI 3

Einbauchassis von oben gesehen
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. Steckerleiste St 1 fur den AnschluB des Verbindungskabels zum Geréteblock.

. Eingangstbertrager U 1 im Sendezweig.

. Sendemodlergruppe mit den Symmetrietbertragern U 2 (liegend montiert),
U 3 (stehend montiert) und den Germaniumdioden G 1...G 4.

. Spindelwiderstand W 8 fir den Symmetrieausgleich.
. Befestigungsschraube und Distanzstick des Zerhackerteils.
. Lotanschlisse und Durchfihrungen des Zerhackerteils.

. Empfangsmodler mit den Symmetrietbertragern U5 und U 6 und den Ger-
maniumdioden G 5...G 8.

. Spindelwiderstand W 10 fir den Symmetrieausgleich im Empfangszweig.

Abb. 4  Sprachinverter SI 3

Chassisunterseite
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