


FM-UKW-
FUNKSPRECHGERAT

JELEPORT IV*

TELEFUNKEN

G-M:-B'H

AHIBSIV-Ho 30058912 : Ausg. September 1955




Diese Beschreibung ist nur fir unsere Kunden bestimmt.
lede widerrechiliche Benutzung wird strafrechtlich verfolgt.

Vervielfdltigung — auch auszugsweise — ist nur mit unserer
Genehmigung gestattet.



Abschnitt

3.

10.

1.5
1.2.
1.3
1.4.
1.5
1.6.
h 7
1.8.

2.1
2.2
224,
2.3.
2.31.

3.1
3.2.
3.3

41,
4.2,

5.4,
5.2
5.3.

6.1,
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.4
6.5.

T
7.2
7.3.
7.4,
7.5.

8.1.

1.

9.1.1.
e 5
91.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
o 2

i
2.2.2.
9.2.3.
9.2.4,
9.25.
9.2.6.
i 7
9.28.
Y29

Seite
AN T < s e T R a i i e A s e i i .8, 4 L B8 b 0 e e e b 13
Verwendungszweck ........... R R e R e S A R R A e e R S 13
Konstruktion . ..........coiiiinnn.. e ol 13
Reichweile . vty mr i s v R s s s s en 13
Frequenzbdnder und Frequenzbereiche .........ccvveiiiinviriniisniiiinnsinnan 14
Mikrofoh: ~ Leatisprachar s T e s s e e R R T 16
Wechselsprechen und bedingtes Gegensprechen ..................coiiiiiiiinen 16
S SR INGIGUP I o s on s was s f s e R s b e s S e B 16
Blockschaltblid BV =B 20891 ...c..ciiiviiviaavsinimmansann s e s 17
FechnbBehe BN o iiwinvinmini dvmiss s ai it Sl b s e e e 19
AUCBIEINS RGABEI o v coe b or s b e AT A A e e N A A p 19
ST e e T R g 20
R R Daa RGN £ v i e s e i e e e e R S R B i 6 s 20
Empfénger .......... A R B B A A S AN R R A R R 20
ROREenbestUCOUNG .« ;v civois s mwnmmnions o5 s siaiiies i S v 575 s s s s 20
QUarTb ORI NG i o iiiima s F e 5 e N R R A A e A e R R e 20
B o e o S et o o Ko D N o, B M o 20
EMpIEngar ... oeiiiissveneitn s d S pe A SR e e e S R S R 20
Formeln zur Berechnung der Quarzfrequenz ...........c.cviiiinnrinnannnniena. 20
Zubehor fir das Teleport |V-Gerdt ...... S R R e B,
Tabelle Ghwir Teleport INVZUBEhBY, .. oo avniivenseessrsnisssnssmssisbssiusdess 25
Typenbezeichnung des Teleport IV-Sende/Empfangsgerdtes ................c.o.0un 26
Blngatamiglehlalen - wros. oo s e e R S R 27
idas Teliport N I HGBoren: BINBOIE .. .o mivimmmns s s s e e s s im e 27
Das Teleport 1Y im beweglichen Einsabe . viiivaciiii s vannsmd viinvsianes 28
Das Teleport IV im orisgebundenen Einsatz ...............ooiiiiiiiiiininnnnn. 29
ABTRNNR. o v v onioe mumsiin e s o5 555 S50 TR B R R A e R A A A 29
ST Tl L e S SR IR W 4 Wi (N EATCASR L BT Y 29
O A I T L e S e Dl S s e R R B e o M R S 30
Aufbau der Mastantenne................ e R e e 30
SE. 162 als: Fahrreugantanne oo s suiiiima s i st e e e 31
Standard-Antennen im 80 MHz-Band ........c.ccoviiiinrneirinranenreenannnnnns 32
Standard-Antennen im 160 MHZ-Band .............cooiniiiiiinranenannnnannnens 35
BedienungsanleifUng ... ... ovnnn coasneneinernessnsensssosssnesssesnnsssnrsses 38
Betriebsvorbereitung . .. ... e e e S e
B Hen et BURKSpacHOBPREE 0. oo /v sh v s b ot e aioaie s e e sl s 38
Ruten der Gagenstaflon .. ssos it e s e e s S s T e s 38
EnTgoaentalime e RUPEE oo ow s iim o s eeinmise e s a0 e o6 s asas s 45 38
Avsschalen des: Funkeprechigarales . .ccrvrriisiinnsirrnennmmnsssnanssnsnrsnes 38
Pflege und Wartung ..... e S L e bl - e b 0 38
Wartung des Spezial-Akkumulators 12T 777 ....c.vuviiiieiroirossssrnssasnrss 38
Aufbau und Wirkungsweise des Sende/Empfangsgerdites ...........00vvvninnes . 40
T M s S S L 40
L e R e o ey R S e g B e ), PR 40
SROTE . 2 oo s o e s s e T e R R e ST
1T R B PR Sl A SRR S ol T P s ]
L I e e e 40
S I o I e e P SR R T SV T o o el |
S G e R A R S R A Y
EMPIANGEY -0 aoimnmeommmmmmesime s e R s s s v e e i lad e e PA
e L ey Eae e H el NN e T A o ety S S Iy M
COOFRRIOIN . -iuicsntiead i s R e o A R e S T S e S i it 41
I. Mischstufe ............... e e L e
e T T e s e o ot 4
T IVHBERIOTE . - o oo om0 B MR RS ST S T R 42
ol T ) U G e e AT (S R G SNY SR D T 42
B T e P e 42
FM-Demodulator und NF-StUfe ... ..oiniiniitiiiiriins e inninenenennannnnnns 42
RAUSCREPRETS o i e s e s s S e e e A T e e 42
Stromlaufplan der Anoden- und Heizspannungen H/V—B 2819 .. ............... 47




Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.
Abb.

E- T - T - ST I

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
il
22
23

Verzeichnis der Abbildungen

Seite
Teleport IV mit Zerhacker-Siromversorgung ......cceiiiissisansisisssssssssnsans v 4
Teleport 1V, Innenansicht des Sende/Empfangsteiles ............cooviininnnnnn 9
Innenansicht der Zerhacker-Siromyersorgung ........o.oiesieniisesesssasssssannns 11
Teleport IV mit Sende/Empfangsantenne fiir Schiffs- und Kurbelmaste ............... 13
Teleport IV im Geldndeeinsatz mit abgesetztem Mikrofon-Lautsprezher ............. 14
AnschluBplatfe for Sammler 12T TIT .. ..ciivinisvinsssmnsinishsieannssassnnsss
Giirtel-Stromversorgung mit Tragetasche und abgenommener Bodenplatte ........ 19
Teleport |V, Bezsichnung dar BHZBHEIE ... oummvame s cvmmes s oo ssns s v 2
Teleport IV, AnschluBmé&glichkeiten fir Zusatzgerdte ...........c.coiieninnian.nn 23
Teleport IV, troghar aly Broustast .. co.qcciiianmsines aris s s s s dess & 27
TAEOEE NG 2 RO CRBIRIREG < e o S e A R R e s RS R 27
Teleport IV als Brust- und Riickenlast . ..............coiiiiieinn st e A e 27
Feleport IV ials SchoMerkaml (ol Gl S e duiaiise s e s ava i s 27
THEpOIT IV als Hanalmdl oo v cocaae s s uanauases vavene in e shos st sseneses 27
Teleport |V im Personenwagen mit Aufoantenne .........creesvernessssarssnsss 28
Molorrdd mit Teleport IV GUSGRrIEIet . . . co v ovvnvnimsemnssseesnemess s esaswm s 28
Teleport IV mit Puffergerat ........counvnssanasnes O RN NS e . 28
Teleport IV mit Netz-Stromversorgung .............oovveens = rr A e v 29
L TR T UL et e e R B e O Sl iR 30
AT eI PO ORI N om0 o R R L e R o P T A S A AR e s 30
Autonntunne milt ABaERIICk: oot s e e e A e s e e 30
Autoantenne am Regenablauf eines Volkswagens montiert ....................... 31
Anordnung der Bauelemente des Teleport IV-Sende/Empfangsgerdtes ............. 43
Anordnung der Bauelemente der Teleport |V-Netz-Stromversorgung .............. 45




Abb. 1 Teleport IV mit Zerhacker-Stromversorgung, betriebsfertig
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Abb. 2 Teleport IV, Innenansicht des Sende/Empfangsieiles
Oberes Drittel: Senderteil
Mittleres Drittel: MF-Verstirker, Steckquarze und Empfinger-Eingangsteil
Unteres Drittel: ZF-Verstdrker und Rauschsperre




Abb. 3 Innenansicht der Zerhacker-Stromversorgung
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1.3.

Allgemeines

Verwendungszweck

Das Teleport IV ist ein leichtes Sende Empfangsgerdt mit einer Senderleistung von ca. 500 mW. Es kann
aus Blei-Sammlern oder Trockenbatterien, aber auch aus Gleich- oder Wechselstromnetzen betrieben
werden. Das Teleport dient dem Funksprechverkehr im Dienst bei Behérden, Industrieunternehmen,
Gas-, Wasser- und Elekirizitdts-Versorgungsbetrieben etc. Es ist in erster Linie ein tragbares Funk-
sprechgerdt. Seine Konstruktion ist so gehalten, daB es sowohl fir den stationdren als auch fir den
beweglichen Einsatz, z. B. in Autos, Lokomotiven, Wasserfahrzeugen usw. Verwendung finden kann.

Konstruktion

Das Gerit zeichnet sich durch leichte Handhabung, kleine Abmessungen und besonders durch sein
geringes Gewicht aus. Das Funksprechgerdt ist in zwei Gehdusen eingebaut, die nebeneinanderstehend
durch zwei einfache, jedoch praktische Verbindungsbleche fixiert und so zu einer Gerdteeinheit zu-
sammengefaBt sind. Das eine Gehduse enthdlt den Sende Empfangsteil mit dem auf der oberen Schmal-
seite befindlichen Mikrofon-Lautsprecher, Kanalwéhler und AnschluB fir die Stahlband-Antenne, das
andere die Zerhacker-Stromversorgung, bestehend aus einem gekapselten Zerhackerteil und dem
Bleisammler fir Rohrenheizung und Anodenspannungserzeugung. Das Gewicht des Teleport IV betrdgt
ohne Zerhacker-Stromversorgung etwa 2,4 kg. Die Zerhacker-Stromversorgung ist gegen eine Nefz-
Stromversorgung gleicher GréBe oder eine Girtel-Stromversorgung auswechselbar. Aus diesem
Grunde kann das Teleport IV-Gerdt vielseitig eingesetzt werden. Als besonders zweckmdBig hat sich
die Aufteilung des Funksprechgerdtes in zwei Gehduse fir den Einbau in Kraftfahrzeuge erwiesen,
weil damit eine leichte Unterbringungsméglichkeit in schmalen und engen Rdumen gegeben ist.

Das Sende Empfangsgerdt ist in seinem mechanischen Aufbau stoBgesichert und von hoher Schittel-
festigkeit. Es ist in einem Leichtmetallrahmen eingebaut, der innerhalb des Schutzgeh&duses mit einem
allseitigen Abstand von etwa 7 mm auf Gummi gelagert ist und durch den Gehidusedeckel gehalten wird.
Das Sende/Empfangsgerdt ist aus drei verschiedenen, leicht auswechselbaren Bausteinen aufgebaut.
Nach Abnehmen des Deckels sind die Subminiaturréhren zugénglich und herausnehmbar angeordnet.
Die kleinen AusmaBe und das geringe Gewicht des Teleport IV-Gerdtes wurden durch Verwendung
neuester Kleinbauteile erreicht.

Reichweite

In der iangwelligen HF-Technik sind
Reichweitenbegriffe mit Senderleistung
eng verbunden. In der UKW-Technik
(Meterwellen-Bereich) kénnen diese
Begriffe vernachlé@ssigt werden, da sie
nur zu einem kleinen Teil zutreffen. Die
Reichweite zwischen zwei UKW-Sende/
Empfangsanlagen wird durch die fopo-
graphischen Gegebenheiten bestimmt.
Die angestellten Berechnungen und
Erfahrungen zeigten, daB bei giinstigem
Standort der Funksprechgerdte die
Senderleistung recht klein sein darf,
um dennoch groBe Reichweiten inner-
halb der optischen Sicht zu erzielen.

Das mit einer Senderleistung von etwa
500 mW ausgeriistete Teleport IV-
Geriit erreicht im offenen Geldnde eine
durchschnittliche Reichweite von etwa
3 km, wenn z. B. beide Gerdte einer
Sprechverbindung auf Brust und Riicken
getragen werden. Bei giinstigerer Auf-
stellung eines der Gerate, ggf. auf un-
bewaldeten Hiigeln, kann die Reich- ¥ e,
weite 15 km und mehr betragen. In

besonders giinstigen Féllen, z. B. durch
Aufstellung beider Geréte einer Ver- N 8 2
bindung auf hohen Bergen und unter
Verwendung von Mastantennen (siehe
Abb. 4), sind Reichweiten bis zv 50 km
und mehr méglich; jedoch sind im Abb. 4 Teleport IV mit Sende-Empfangs-Antenne
StraBengewirr oder im dichten Wald fir Schiffs- und Kurbelmaste

.

13

AR S——




1.4,

14

bei geringer Antennenhéhe (Antenne in Brusthéhe) Reichweiten von nur wenigen hundert Metern zu
erzielen. Besonders sei darauf hingewiesen, daB eine geringfiigige Standortdnderung von etwa 1 m
entscheidend fiir den Empfang der Gegenstation sein kann.

Eine VergréBerung der Reichweite kann bei schlechten
Empfangsverhdltnissen oder bei ungiinstigem Standort
einer ortsgebundenen oder beweglichen Anlage unter
Umstidnden dadurch erreicht werden, daf3 die im Emp-
fanger enthaltene Rauschsperre ausgeschaltet wird.
Das Ausschalten der Rauschsperre erfolgt nur durch
einen Schalter im Spezialkabel (nach Zeichnung
50—2523.00—00.0 bzw. 50—2533.00—00.0, vgl.
Tabelle 4.1.) des abgesetzt betriebenen Mikrofon-Laut-
sprechers.

e

Abb. 5 Teleport IV im Geldndeeinsatz
mit abgesetztem Mikrofon-Lautsprecher

Frequenzbédnder und Frequenzbereiche

Das Teleport IV-Gerdt ist bei gleicher konstruktiver Ausfiihrung nach untenstehender Aufschlisselung
in acht Frequenzbereiche fiir das 40-, 80- oder 160 MHz-Band lieferbar.

Frequenzbidnder Frequenzbereiche:
| 40 MHz-Band 1. 31,7 ...335 MHz(9.0...95 m)
(7 m-Band) oder 2. 33,5...37,0 MHz (8,1 ... 9.0 m)
oder 3. 37,0...41,0 MHz(7,3... 8,1 m)
oder
Il 80 MHz-Band 1. 67...71 MHz (4,21 .. 45 m)
(4 m-Band) oder 2. 75...83 MHz(3,6...40 m)
oder 3. 80...88 MHz(3,4...38 m)
oder
1l 160 MHz-Band 1. 156 ... 172MHz (1,75 ... 1,92 m)
(2 m-Band) oder 2. 158...174MHz (1,72 ...1,9 m)

Auf Wunsch kdnnen weitere Frequenzbereiche fiir ein Einzelband geliefert werden, wenn die tech-
nischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind.

Durch die Aufgliederung in Frequenzbdnder und Frequenzbereiche der entsprechenden Gerdtetypen
wird eine Eingliederung in bereits bestehende UKW-Funksprech-Dienste besonders leicht gemacht.
Innerhalb der oben festgelegten Frequenzbereiche kénnen Teleport 1V-Geridte mit maximal sechs Be-
triebskanélen betrieben werden. Der Kleinstabstand zweier benachbarter Betriebskandle soll nicht
kleiner als 100 kHz sein; der gréBte Abstand zweier Betriebskandle (Eckfrequenzen) betrdgt fir das
40 MHz-Band 700 kHz, fiir das 80 MHz-Band 800 kHz und fiir das 160 MHz-Band 1,2 MHz und wird als
Schaltbreite bezeichnet.

Zur Erlduterung des oben Gesagten mégen nachfolgende Beispiele dienen:



41}

Frequenz S
40 MHz-Band Betriebskandle
+— 700 kHz ——
l FA—— Schaltbreite |- — — I

l N7 MHz ... «—— Frequenzbereich ———— ... 33,5 MHz |

80 MHz-Band fiianil
Betriebskanile

800 kHz — >
| g Schaltbreite

| 75 MHz ..., s=————— Frequenzbereich ———— .... 83 MHz |

160 MHz-Band S B
Betriebskandle
— 1,2 MHz ——
| — Schaltbreite SRS |

I T8 MEZ L — Frequenzbereich —————— ... 174 MHz |

Eine Anzahl Gerdte gleicher Frequenzverteilung bildet einen Verkehrskreis.

Andere Verkehrskreise konnen durch Trimmen an frequenzabhdngigen Kreisen des Sende Empfangs-
gerdtes nach entsprechender Wahl der Betriebskandle gebildet werden, wie folgendes Beispiel fir den
Bereich 158,0 ... 174 MHz zeigt.

Verkehrskreis Frequenzbereich Anzahl der Kandle
1 158,0 ... 159,2 6
2 159.3 ... 160,5 6
3 160,6 ... 161.8 6
4 161,9 ... 1631 6
5 163,2 ... 1654 6
6 165,5 ...166,7 6
7 166,8 ... 168,0 6
8 1681 ... 1693 6
9 169.4 ... 1706 6

10 b S [ 6
1 1720 ... 1732 6
12 173.3 ... 1740 (]

Bei Betrachtung dieses Beispieles iiber Verkehrskreise kann festgestellt werden, daB mit nur einem
Gerdtetyp bei 12 Verkehrskreisen 72 Betriebskandle betrieben werden kénnen. Hierdurch ergeben
sich sowohl fiir den Aufbau als auch fir den Betrieb von Funksprechnetzen besondere Vorteile.

Die Betriebsfrequenzen werden bei 4 ... 6-Kanal-Gerdten durch Loétquarze, bei Gerdten bis zu 3
Kandlen durch auswechselbare Steckquarze bestimmt, die Uber einen leicht zugdnglichen, neben dem
Mikrofon-Lautsprecher angeordneten Kanalwdhler ferngeschaltet werden kénnen.

Das Teleport IV-Gerdt kann entsprechend der Kanalzahl in drei Ausfihrungen geliefert werden:
1. fir max. 6 Betriebsfrequenzen
(Kanalwdhler hat sechs Schaltstellungen)

2. fir max. 3 Betriebsfrequenzen
(Kanalwdhler hat drei Schaltstellungen)

3. fiir 1 Betriebsfrequenz
(Kanalwdhler ist durch Blindstecker ersetzt, sonst jedoch wie Ausfihrung 2 oder 3).

Fir jede Betriebsfrequenz wird je ein Steverquarz fiir Sender und Empfdnger benétigt. Die Ausfihrungen
der Gerdtetypen 1 und 2 konnen ohne weiteres auch mit zwei oder sogar einer Betriebsfrequenz be-
trieben werden, wobei die Anzahl der Steverquarze (vgl. Abschnitt 3) entsprechend verringert werden
kann.
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Mikrofon-Lautsprecher

In den bisher bekannten Ausfihrungen kleiner Funksprechgerdte werden als Sprechgeschirr Hand-
apparate oder Mikrofon und Kopfhorer getrennt verwendet, die erfahrungsgemdaB in der Handhabung
sehr unbequem und hinderlich sind und die Bewegungsfreiheit stark einschrdanken.

Diese Nachteile fragbarer Funksprechgerdte sind beim Teleport IV durch Beschreitung eines neuen
Weges iberwunden worden. Ein neuartiges Mikrofon, das gleichzeitig die Funktion eines Lautsprechers
ubernimmt, dient als Sprechgeschirr und befindet sich an der Schmaiseite des Sende Empfangsgerdtes.
Der Mikrofon-Lautsprecher beruht auf dem Prinzip der Tauchspule und hat den Vorteil der besonders
guten Sprachqualitat im Gegensalz zum allgemein verwendeten Kohlemikrofon. Als Schutz gegen Wind
und Regen kann die Einsprech6ffnung durch Uberstreifen einer dinnen Gummihaut abgedeckt werden.

Wechselsprechen (Simplex) und bedingtes Gegensprechen

Das Teleport IV-Geriit ist fiir Wechselsprechverkehr eingerichtet. Fiir Senden und Empfangen wird nur
eine Frequenz bendtigt, wobei die Antenne mittels eines durch die Sprechtaste gesteuerten Umschalters
abwechselnd an den Empfinger oder den Sender gelegt wird. Somit kann wédhrend einer Funksprech-
verbindung nicht gleichzeitig gesendet und empfangen werden. Diese Betriebsart wird vorwiegend
bei Gerdten im taktischen Einsatz angewandt, um viele Funkkreise einrichten zu kénnen. Auf Wunsch
kann das Gerdt auch mit getrennten Frequenzen fiir Sender und Em pfanger geliefert werden. In dieser
Ausfiilhrung gestattet es nur bedingtes Gegensprechen, da auch in diesem Falle die Antenne durch den
Antennenumschalter wechselweise an den Sender oder Empféinger geschaltet wird (siehe Tabelle 4.1.).
Hiermit ist der AnschluB der tragbaren Funksprechgeréte an Funknetze mit zwei Frequenzen, die um
einige MHz auseinanderliegen, fir Gegensprechbetrieb (Duplex) gegeben. Die Sendefrequenz des
Teleport IV-Gerdtes entspricht der Empfangsfrequenz der Gegenstation, die Empfangsfrequenz der der
Sendefrequenz.

Wadhrend des Betriebsablaufes des auf zwei Frequenzen arbeitenden Teleport IV-Gerdtes kann der
Sprechteilnehmer des Teleports durch die Eigenart dieses Gerdtes seinen sprechenden Partner unter-

brechen, umgekehrt jedoch nicht. Diese Form des Betriebsablaufes wird daher mit dem Wort .,be-
dingtes" Gegensprechen bezeichnet.

Anwendungsbeispiel: Eine Polizeistreife zu FuB oder Motorrad kann mit dem fragbaren Funksprech-
geraf Verbindung mit der im allgemeinen Gber zwei Frequenzen arbeitenden Polizeizentrale aufnehmen.
Es ist beabsichtigt, zu einem spdteren Zeitpunkt eine Antennenweiche zu entwickeln, durch die bei ge-
trennten Frequenzen ,.echter'" Gegensprechverkehr vom Teleport IV zur Gegenstation moglich wird.

Stromversorgungsgerite

Die Stromversorgung stellt den Konstrukteur bei der Entwicklung tragbarer Gerite vor besondere
Probleme. Die Stromquelle muB bei groBer Kapazitdt und hohem Wirkungsgrad leicht, klein und den
verschiedensten Anforderungen des Verbrauchers angepaBt sein. Das Teleport IV-Gerdt kann dem
Verwendungszweck gemdB an verschiedene Stromversorgungen angeschlossen werden: (vgl. Abb. 9):

1. Zerhacker-Stromversorgung

2. Girtel-Stromversorgung

3. Netz-Stromversorgung zum AnschluB an Netzspannung 220 V 50 Hz

Fur die Zerhacker-Stromversorgung wird ein Spezial-Akkumulator 12 T 777 mit 2 + 4 V 9 Ah ver-
wendet, der unterhalb des Zerhackerteils angeordnet und mit diesem in einem Gehduse vereint ist
(s-Abb.3). Die Gehduseabmessungen sind die gleichen wie die des Sende/Empfangsteiles. Die 2-Volt-Zelle

des Sammlers dientder Réhrenheizung, die 4-Yolt-Spannung wird zur Erzeugung der Anodenspannungen
Uber den mit Siebmitteln ausgeriisteten Zerhackerteil verwendet.

-4v[ -

+2v| >4 ?,_ _______________ 9 ol

Y| 1 P A e e T e e R
+2v) > g

-2v| > -

Abb. 6 AnschluBplatte fiir Sammler 12 T 777
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2.1

Die Lebensdauer der Bleisammler ist abhédngig von guter Pflege und dem Ladezustand (vgl. Abschnitt 8).

Bleisammler miissen zwar pfleglich behandelt werden, sind aber sehr betriebssicher. Sie werden
besonders dann bevorzugt, wenn geeignete Lademdglichkeiten vorhanden sind. Die Betriebsdaver
betrdgt bei 807, Empfangsbereitschaft und 209, Sendezeit etwa & Stunden.

Die fir Spezialzwecke verwendete Girtel-Stromversorgung ist mit Sonnenschein-Sammlern
der Typen 1 KS 4 und 2 KS 5 ausgeristet. Die Betriebsdaver dieser Stromversorgung betrdgt bei
ca. 20 %, Sendezeit etwa 5 Stunden (s. Abb. 7).

Abb. 7 Giirtel-Stromversorgung mit Tragetasche und abgenommener Bodenplatte

Technische Daten
Allgemeine Angaben

Das Teleport IV wird hergestellt fur drei Frequenzbdnder:
7 m-Band: Frequenzbereich 31,7 ... 33,5 MHz (9.0 ... 95 m)

oder

33,5...37,0 MHz (81 ...9.0 m)
oder

370...41.0 MHz (73 ... 81 m)

4 m-Band: Frequenzbereich 67,0 ...71,0 MHz (421 ... 45 m)
oder

75,0 ...830 MHz (3.6 ...40 m)
oder

80,0 ... 88,0 MHz (3.4 ...38 m)

2 m-Band: Frequenzbereich 156 ... 172 MHz (1,75 ... 1,92 m)
oder
158 ... 174 MHz (1,72 ... 1,91 m)

Die oben genannten Frequenzbereiche kénnen bis zu sechs Betriebskandlen belegt werden. Die Kandle
liegen innerhalb einer Schaltbreite von 1,2 MHz fiir das 2 m-Band, 0,8 MHz fiir das 4 m-Band und 0,7 MHz
fir das 7 m-Band.

Kanalabstand: 100 kHz

Betriebsart: Wechselsprechen auf gleicher Frequenz in beiden Richtungen bzw. bedingtes Gegen-
sprechen auf zwei verschiedenen Frequenzen.

19




2.2,

221,

2.3.

231,

31.

3.2.

3.3.

20

Sender
Senderleistung: 500 mW
Modulationsart: Frequenzmodulation F 3 mit Frequenzhub von -+ 15 kHz
Frequenztoleranz: ~ 5 x 1073 im Temperaturbereich —20° ... 450° C
Nebenwellen: = 63 db
Oberwellen: = 45 db
NF-DurchlaBbereich: 400 ... 3000 Hz
Klirrfaktor gemessen {iber Sender-
Empfdanger: 109,
Senderausgang: Z = 60 £2, unsymmetrisch

Rohrenbestickung: (Subminiatur) 3 x 1 AD 4, 5 x 5678, 1 x 5672, 2 x 6397

Empfidnger

Empfindlichkeit: 1 pV bei 15 kHz Hub, 800 Hz Modulationsfrequenz und einem
Stérabstand von 20 db

Selektion bei 100 kHz Kanalabstand: = 100 db (1 : 100 000)

Spiegelwellenschwdchung: 66 db fir das 160 MHz-Band
80 db fir das 70 ... 80 MHz-Band

Nebenwellenschwichung: =70db .

Regelbereich: Bei Antennen-Eingangsspannungen 30 mV bis 1 4V Abfall der
NF-Ausgangsspannung 5 db

NF-Ausgangsleistung: 120 mW an 200 {2 bei 15 kHz-Hub und 800 HzModulations-
frequenz

NF-Durchlafibereich: 400 ... 3000 Hz

Réhrenbestiickung (Subminiatur)

fir das 80 MHz-Band fir das 160 MHz-Band
2 Stek. 1 AD 4 4 Stck. 1 AD 4
9 Stck. 5678 8 Stck. 5678
2 Stck. 5672 2 Stck. 5672
Quarzbestiickung
Sender

1 Quarz QH—1—A pro Kanal

Empfiinger
1. Oszillator 1 Quarz QH—1—A pro Kanal
2. Oszillator 1 Létquarz QL 9 K bzw. QH—1—A

Formeln zur Berechnung der Quarzfrequenzen
Quarzfrequenz des Empfingers

fir das 2 m-Band (MHz) __ Antennenfrequenz (MHz) minus 10,7 MHz
4

Quarzfrequenz des Empféingers

fir das 4 m-Band (MHz) ~ Antennenfrequenz (MHz) minus 10,7 MHz
2

Quarzfrequenz des Empfdngers

fir das 7 m-Band (MHz) Antennenfrequenz (MHz) minus 10,7 MHz

I

Quarzfrequenz des Senders
fir das 2 m-, 4 m- und 7 m-Band (MHz)  Antennenfrequenz (MHz)

48

Zubehor fir das Teleport 1V-Geriit

In der folgenden Tabelle 4.1. werden die allgemeinen und die Zusatz-Ausristungsgegensténde des
vielseitig einsetzbaren, tfragbaren Funksprechgerdtes aufgefihrt. Die Tabelle dient nur der Gerite-
Ubersicht, jedoch nicht als Grundlage fir Bestellungen.
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1) Sende Empfangsgerd!, Chassis herausgenommen
2
3
4
5

Mikrofon-Lautsprecher, abgesetzt
Sprechtaste

Rufknopf

Ein/Ausschalter fir Rauschsperre
Kanalwahler, abgesetzt
Gummi-Abstandssticke

P
o udu

7)
8) Antenne, herausziehbar, Lénge ist abhdngig vom Frequenzbereich
9) Gehausedeckel firS /E-Gerédt mitRéhren-u. MeBpunkt-Ubersichisplan

10) Verbindungsbleche

11) Stromversorgung

12) Ein Ausschalter fiir Inbetriebsetzung des Gerdfes
13) Zerhackerteil
“ 14) Zerhacker, herausziehbar
8 72 77 15) Akkumulater, kippsicher
16) Gehausedeckel fur Stromversorgung
17) GroBle Kabelbricke zur Herstellung der elektrischen Verbindung
18) Kleine Kabelbricke
19) Schultertrager
20
21) Osen fur Trdger

Seitentrager

22) a, b Verriegelung

z1

Achtung!

Hauptsicherung 8 A ist
links vom Akkumulator
angeordnet

18 79 22 b 76 22b

Teleport IV, Bezeichnung der Einzelteile




absetzbar bis zu 25 m

7

Mikrofon- Kanal-
Lautsprecher wahler

Anterine
(Andere Antennenarten konnen
absefzbar bis zu 70 m mit Kabel
AL 0,8/3,2 L oder bis zu 30 m Ent-
fernung mit Kabel HFE 2,3/10B
betrieben werden.)

Ein / Ausschalter

kel Osen fiir Schultertrager
\ Zerhacker -Stromversorgung,
austauschbar gegen
Netz~Stromversorgung 220V~
Deckelverriegelung (gleiche Abmessungen)
]
Sende/ - Pufter-
Empfangs- | gerat
Gerat |

Kabelbricke , abnehmbar

1 Verbindungsblech
Bei AnschluB |
der Gdrtel-Stromversorgung ST :
entfallt Zerhacker- oder G‘g;f; 5 Sgﬁm
Netz -Stromversorgqung gung

Batterie
6, 72 oder 24V

Abb. 9 Teleport |V, AnschluBméglichkeiten fiir Zusatzgerdte




4. 1.

Tabelle

iber Teleport IV-Zubehor

}'t;?MH 5?35!\:&-!-1.‘2 B%OMH 11?52?\4H2 E=75... E=280.. Benennung Sach-Nr.
3 i 83 MHz | | 88 MHz
Pos. I vl I v I vl vl 1wl P mvi
| | | |
1 119 l 1 s e I | : il i 1 114 i 1 - oY W U : ol I ! 1 S/E-Gehiuse kompl. 10—-928.
| 1 : 01—00.0
E ! 4 | | 1 Sl B SR I 1= P2 E - —— e
2 | e ol a1 ] 1] 1] 1] Sprechgeschirr fir 10—-0928
| Lo} ‘ Holmeco-Kapsel 09—-00.0
| ! i { | 5 ==
3 1l =|=]]1]—=]- 1| —! —| |1/ = =111 =|—=]|1| = —| Blindstecker 50—2549
-l | | 00—00.0
l 1 } L Ly
| : i | . Kanalwahler 10—0928
4 =1 =ll=l1]=ll={ ) =t]=lA]|=}=10]=]]—-]1|= 3-fach 15—00.0
- : — | 4 - 1 ._1 e o — — ——
5 - -—l 1 - =]1 — —i 1 =l=4q - =1 —| — 1] Kanalwdahler 10—0966.
| | | &-fach 00—00.0
L | U i diie _1 i e i e St L S
6 e 38 fR —=l=ll=l=l=l=l=l=]1==|=]]- —-I —| Sender u. Empfdnger 50—2518.
| ! vollst. 67...71 MHz 00—00.0
7 8 5 {1 - ===l =]=l]==l=l]= = =] ]|= —=| =| Antenne, 67...71 MHz 50— 2504,
| 00—00.0
4 + . | - N ————
8 —| == |1 1|1 —| =l =ll=|=l=]l]=| = =] | = —=| =| Sender u. Empfdnger 50— 2654.
| vollst. 75. . .83 MHz 00—00.0
9 - = a o e i 16 —| = — e e _ = - - =| —] Anteniie, 75...83 MHz 50—2658.
| | 00—00.0
- SN — - 4+ + -
1 oE _: =1 L= ==} ] |1 == o = = —| Sender u. Empfdanger 50—2634.
bl vollst. 80...88 MHz 00—00.0
Pt I 5 T It i .
" - -I =}l =l=l=111]71]|1 —| ==l |=|=|=||—=|—=| =| Anienne, 80...88 MHz
- — 4 . 4 4 | . P—— i t———
12 S _i BE = i (e ] b i ] e 11111 — —=| =] | =| = =| Sender u. Empfanger 50—2515.
vollst. 156...172 MHz 00—00.0
13 === |=[=[=ll=|=|=l{t]2]|1])=| = =] | =] =| =| Antenne, 156...172 MHz| 50—2536.
| | [ 00—00.0
| eI et | - ! —_—
14 —=l=l1=l=l=ll=l=l=ll=l=I=111]|11 —| —| =| Sender u. Empfdnger 50—2632.
| vollst, $=67...71 MHz 00-00.0
- ' . ; oMt E=75...83 MHz
=1 S l i Lot I i i —
15 ' | i |
=S | | | - - =
16 == ===l =l1l=|=|=t1==|=1|=|=| =] | 1| 1| 1| Sender u. Emptinger 50— 2633,
[ | I S—75...83 MHz 00—00.0
[ | vollst. =
| : | E=80. ..88 MHz
% 1 | BR . -l 8
17 i |
] | | | -l X
1
18 [ |
o] | (1l i T =0 ] ] o s
19 ; . '
et ! 1 | jlest =,
20 11 ‘ el ] 1| Gumminotie fur 502508,
| i | ’ Sprechgeschirr 00—06.0
= - == . } AN I I b S AT s
21 2izj2||2f(2|2||2|2|2|]|2|2|2|]|2|2|2||2|2|2] Verbindungsbleche 10—0928.%)
| ; |' . | 00—01.0
| 1 . = 1 —
22 o it 1({1]1 1 M 11411 1 I 1 5 11| 1] Untersatz 10—0928.%)
| { 00—-02.0
23 oo ajafa]afr]af)afa{a]]a|1]1][1]1]1] BaMeriekabel 10—0928.%)
| [ | | | 19—00.0
26 faj1[1]]1]1 | SEENENE N E RN RN B 1]11]1]1]| Kabelbricke 100928 %)
[ | 20—00.0
25 11441 1 1‘ 1 M ey il 111]1 B i | 11111 Schultertrdger 10—0200.
| | 48859
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S=67... S=75...
;'?*' . ;5'* . ;0" " 1;" E 1|70 miz | | 83 mHz b
. " i E=75... E=80... Benennung ach-Nr.
71 MHz 83 MHz 88 MHz 172MHz 83 MHz 88 MHz
Pos. || 1 [i (i) Lo pm vl foo il foo gl v fomewvi
(| | Izl
26 g e 2122 2122 21 21 212(2 2| 2| 2| Seitentrdager 10—02090.
I \ | | | 48—84.9
; | —+——t
27 1 %1% tlgeleg i 0 1 | y | 1 30 e i | 2 I 1 i | Verldngerungskabel 50—-2523.
| | | | Sprechgeschirr 1 .m 00—00.0
- | el A
28 | ' Verléngerungskabel 50—2533.
| | Sprechgeschirr 5§ m 00—-00.0 iy
22 (11114 belal1l]y ! 1 1|11/ 1])1]11|]1|1]|1]| Zerhacker-Strom- 50—2597.%)
t | | versorgung vollst. 00_—029 £
30 il kb ; S B G Mo 111 [ 1 - Y I 1 11914 11114 Netz-Stromversorgung 50 —2604.%) :
kil | | vollst. 00—-00.0
= l . 1 i ]
31 il 1 1) S 17111 5 B Y 11731 11 1| Girlel-Stromversorgung 50 —2607.%)
| {48 RN Y 2 R I 00000
32 -1 111 - 1|1 - 1 e | —E P B I —| 1 1] Verldngerungskabel 50—2524.
| | Kanulwiihlgr_ i1m OQ—GO{O
33 - - - - - - Verlangerungskabel 50—2534.
| Kanalwahler 3 m 00-—-00.0
34 ' Zwischenstecker fir 50—2563.1)
| [Ty Spinnerstecker 00—00.0
35 |- Hosenbeinantenne 50—2564.%
i 67...71 Mz ] 00000
36 , | Gerdtetasche 50-—2508.
. | : =080
& - | ! | | i | | = Puffergerat
38 5 Prifgerat T IV 107982
| " | [ Typ 102_.-'2 i el RE S
i gl | | | b Jek | | Ladegerdt i
40 ' [ ' | ! Hosenbeinantenne 50—2567.%)
2 e lict] i 75...83 MHz 00—-00.0
41 . i | | , Zusatzlautsprecher-
| gehduse, vellst.

*) Bei Bestellung ist anzugeben, mit welcher Stromversorgungsart (Pos. 29, 30 oder 31) die Gerdte geliefert werden sollen.
Falls das S/E-Gerat nur mit Gurtel-Stromversorqung bestellt wird, entfallen als Zubehorteile Pos. 21, 22, 23 und 24.

') Pos. 34 fur Verbindungen im orfsfesten Einsatz.

) Pes. 35 nur in Verbindung mit Gurtel-Stromversorgung.
") Pos. 40 nur in Verbindung mit Giirtel-Stromversorgung.

42. Typenbezeichnung des Teleport 1V-Sende/Empfangsgerites

Bestellangaben
Frequenzbereich: Ausfihrung | = 1-Kanal-Gerdt
67...711 Mhz Ausfihrung Ill = 3-Kanal-Gerdit Typ SE 107/1 —
Ausfilhrung VI = 6-Kanal-Gerat
Frequenzbereich: Ausfihrung | = 1-Kanal-Gerdt

75...83 MHz Ausfihrung Il = 3-Kanal-Gerdt Typ SE 109/1 —
Ausfihrung VI = é-Kanal-Gerdat

Frequenzbereich: Ausfihrung | = 1-Kanal-Gerdt
80...88 MHz Ausfihrung Il = 3-Kanal-Gerat Typ SE 110/1 —
Ausfihrung VI = 6-Kanal-Gerdt

Frequenzbereich: Ausfihrung | = 1-Kanal-Gerdt
156...172 MHz  Ausfihrung Il = 3-Kanal-Gerit Typ SE 108/1 —
Ausfihrung VI = 6-Kanal-Gerdt

Frequenzbereich: Ausfihrung | = 1-Kanal-Gerit
S = 67...71 MHz Ausfihrung Ill = 3-Kanal-Gerdt Typ SE 111/1 —
E=75...83 MHz Ausfihrung VI = 6-Kanal-Gerét
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Frequenzbereich: Awusfihrung | = 1-Kanal-Gerdt
S = 75...83 MHz Ausfiihrung Ill = 3-Kanal-Geriit Typ SE 1121 —
E — 80...88 MHz Ausfihrung VI = 6-Kanal-Gerdat

! Anmerkung: Bei Bestellung eines Teleport |V-Gerdtes ist auBer Angabe der Typen- und Zeichnungs-
Nr. auch die Ausfihrungsform (Ausf. 1, lll, V1) anzugeben. Die Ausfihrungsform wird hinter dem waage-
rechten Strich der Typen-Nr. in rémischen Zahlen (I, lll, VI) vermerkt.

Zum Beispiel: Teleport IV, Typ SE 110/1—VI, entspricht einem 6-Kanal-Gerét im Frequenzbereich
80...88 MHz.

5. Einsatzmoglichkeiten

51. Das Teleport IV im tragbaren Einsatz.

In vielen Fdllen wird das als tragbar eingesetzte
Teleport 1V-Sende/Empfangsgerdt aus einer Zer-
hacker-Stromversorgung gespeist. Die Zerhacker-
Stromversorgung kann durch zwei Verbindungs-
bleche leicht mit dem Sende/Empfangsgerdt zu
einer Einheit verbunden werden.

Abb. 10 Teleport IV mit
Zerhacker-Stromversorgung
tragbar als Brustlast

Fir Dienste, die besonders hohe Bewegungsfreiheit Abb. 11 Teleport IV,
des Gerdtetrdgers verlangen, z. B. Rangierfunk-  tragbar als Rickenlast mit
dienst, wird die Girtel-Stromversorgung emp- abgesetzt betriebenem
fohlen. Mikrofon-Lautsprecher

Diese in einem Giirtel enthaltene Stromversorgung
|dBt den Riicken des Trédgers frei und ist beim
Unterkriechen von Puffern u. dgl. in keiner Weise
hinderlich.

Abb. 12 Teleport IV,
traghar als Brust- und

Das leichte Funksprechgerdt kann mittels Schulter- Ruckenlast

trdger als Handlast, Schulterlast oder auf Brust und
Riicken verteilt getragen werden (vgl. Abb. 10
bis 14).

Abb. 13 Teleport IV,
tragbar als Schulterlast

Abb. 14 Teleport IV,
tragbar als Handlast
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Abb. 16 Motorrad mit Teleport |V ausgeristet

Abb. 17 Sende/Empfangsgerdt mit Zerhacker-Stromversorgung
und Zusatzbatterie in Verbindung mit einem Puffergerat

28

5.2.

Das Teleport IV im beweglichen Einsatz.

Durch den mechanischen Aufbau ist das
Teleport 1V-Gerdt ausreichend stoB-
gesichert und kann ohne weiteres in alle
Kraftfahrzeug-Typen (s. Abb. 15) und
Motorrdder (s. Abb. 16) eingebaut werden.
Fir die Unterbringung des Teleport IV-
Gerdtes in kleinen Rdumen ist es zweck-
maBig, die Zerhacker-Stromversorgung
und das Sende/Empfangsgerdt getrennt an
den Einbauorten zu montieren und durch
ein entsprechendes Kabel elektrisch zu
verbinden. Aus Griinden der Bequemlich-
keit empfehlen wir, den Mikrofon-Laut-
sprecher und gegebenenfalls auch den
Kanalwdhler an eine fir die Fern-
bedienung des Gerdtes giinstige Stelle zu
montieren. Die Yerbindungskabel fiir das
abgesetzt zu betreibende Teleport IV-
Gerdt sind der Tabelle 4.1. Pos. 27, 28,
32 und 33 zu entnehmen.

Um weitgehend unabhéngig von dem in
der Zerhacker-Stromversorgung enthal-
tenen Bleisammler zu sein, wird der An-
schluBB der Wagenbatterie oder der einer
anderen Zusatzbatterie an die Zerhacker-
Stromversorgung empfohlen (s. Abb. 17).
Die Zusatzbatterie ist jedoch iiber ein
»Puffergerdt” an die Stromversorgung
anzuschlieBen.

Die Klemmspannung der Zu-
satzbatterie kann 6, 12 oder
24 V betragen. Die Betriebs-
daver wird damit wesentlich
erweitert und lediglich durch
die Kapazitdit der Zusatz-
batterie bestimmi. Das ge-
sondert zu bestellende Puffer-
gerdt begrenzt automatisch
den Ladestrom auf den zu-
Idssigen Wert und verhindert
somit eine Uberladung des
im Teleport IV eingebauten
Sammlers.






